
CIERRE DE 
TERRAZA PVC 

PROTECCIÓN FRIO,
LLUVIA Y POLVO

Disfrute su terraza 
durante todo el año.

Impermeable, 
enrollable.

Alzado manual, 
manivela o 

motorizado.

Máxima 
transparencia, 
mayor vista y 
luminosidad.

PVC de alta 
durabilidad y baja 

contracción.

Herrajes de acero 
inoxidable y 

aluminio anodizado.
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Permite tensar el cierre de terraza luego de bajar y �jar 
cada paño, lo cual otorga una excelente presentación.
Práctico y conveniente alzado mecánico mediante 
manivela de uso manual.
Larga durabilidad de herrajes y �jaciones (aluminio 
anodizado y acero inoxidable).
Uniones laterales con velcro para disminuir los espacios 
entre paños.
Posibilidad de instalar puertas de acceso con cierre clair.
Estética cenefa superior para proteger de la lluvia y frio.  
Ancho máximo 5,85m.

MANIVELA      

Opción económica de alzado de paños.
Recomendable para paños de menos de 3,5m de ancho.
Posibilidad de instalar puertas de acceso con cierre clair.
Uniones laterales con velcro para disminuir los espacios 
entre paños.
Estética cenefa superior para proteger de la lluvia y frio.  

ROLDANA Y CUERDAS     

SISTEMAS DE
ALZADO

  562 26220194 - 562 22422414

Fácil uso mediante control remoto para alzar 1 o más 
paños a la vez.
Hermético. Guía tipo ZIP, la que sella el costado lateral.
Cofre superior para cubrir y proteger tela cuando está 
enrollada.
Disponible para PVC transparente y tela Screen.
Ancho máximo 5 metros.

ZIP AUTOMÁTICO      

Fácil uso mediante control remoto para alzar 1 o mas 
paños a la vez.
Guía lateral, la cual evita el uso de uniones con velcro en 
los costados.
Cofre superior, para cubrir y proteger la tela cuando está 
enrollada.
Per�l intermedio (horizontal), para resistencia al viento.
Ancho máximo 5,85 metros.

CORTAVIENTOS MOTORIZADO O MANIVELA

De procedencia japonesa, alta calidad, único en 
el mercado.

Máxima transparencia y resistencia a rayos UV.

Único PVC con baja contracción, lo que signi�ca 
que no sufre encogimiento a través del tiempo.

Espesor de 500 o 750 micrones.

PVC TRANSPARENTE

Consiste en enrollar el paño, a mano, desde abajo hacia 
arriba.
Cuenta con tira de PVC con ojetillos para �jar paños a 
viga superior.
Posibilidad de instalar puertas de acceso con cierre clair.
Uniones laterales con velcro para disminuir los espacios 
entre paños.
Estética cenefa superior para proteger de la lluvia y frio.

Innovador sistema australiano de fácil alzado o cierre de 
paño, accionado manualmente.
Sistema U-Lock para bloquear paño a la altura deseada.
Guia lateral que sella el espacio lateral.
Cofre superior para cubrir y proteger la tela cuando ésta 
está recogida.

MANUAL    

COLORES TELA

Blanco Mar�l

Café

Mostaza

Beige Negro

EASYTRACK      
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