
TOLDO 
VELA  

PROTECCIÓN SOLAR CON
DISEÑO Y ESTILO

Sombra y 
frescura.

Control
rayos UV.

Herraje de acero 
inoxidable.

Desmontable Opción enrollable. Diseño que se 
adapta al entorno.
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CARACTERÍSTICAS 
TELA

VELA ENROLLABLE

Fabricada para bloquear hasta el 98% de los rayos UV.

Vela desenrollada Vela semi-enrollada Vela enrollada

Microperforada lo que permite el �ujo del aire 
refrescando espacios.

Certi�cacion de calidad Greenguard® y OEKO-TEX® 
para niños y escuelas.

Costuras reforzadas con hilo de Te�on anti UV.

Pilar cuadrado 75x75mm o 100x100mm, 3mm a 5mm 
espesor con anticorrosivo y pintura.
Tubo redondo 5" de 4mm o 5mm espesor con anticorrosivo 
y pintura.
Cañeria ASTM A-53 Galvanizada - 6" 5mm o 7mm con 
anticorrosivo y pintura.
Tensor 1/4 o 3/8 acero inoxidable.
Piola acero inoxidable 304 7x19 3mm. 
Grilletes y argollas D acero inoxidable 304.

Garantía: 1 año
No cubre: Clima Extremo, tormenta, hielo, nieve, lluvia y 
viento sobre los 35 km/h.
Se recomienda: retirar los toldos ante estas circunstancias 
o soltar una o dos esquinas.

HERRAJES Y PILARES DE ACUERDO A TAMAÑO DE VELA

Fácil manera de abrir o cerrar la vela, de acuerdo a su 
necesidad.
Estético sistema de enrolle de origen europeo. 
Sistema libre de mantención.
Rápido y seguro almacenaje de la vela.
Larga duración, utilizando materiales resistentes a la 
corrosión (alumino y acero inoxidable).

Los toldos enrollables de Solarsol son una exelente 
combinación de técnica y diseño, contando con un innovador 
sistema que le permitirá enrollar o desenrollar la vela, de 
manera total o parcial.

COLORES CON STOCK

COLORES A PEDIDO

1 AÑO DE
GARANTÍA
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